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Olfreie Vortex-Kompressoren sind auf ultimative Flexibilitat
und maximale Zuverlassigkeit ausgelegt. Die Oolfreien
Vortex-Kompressoren koénnen aufgrund ihres modularen
Aufbaus an lhre Anforderungen angepasst werden, wie z. B.
unterschiedliche Druck- und Leistungseinstellungen, unterschiedliche
BehaltergroRen oder Trockner.

Olfreie Kolbenkompressoren haben immer ihre Vorteile. Sie kénnen im
Gesundheitswesen, in Laboratorien oder in der Messtechnik eingesetzt
werden, um dem wachsenden Bedarf an reiner, umweltfreundlicher
Druckluft gerecht zu werden. Die Olfreien Vortex-Kompressoren sind
ideal fur den kontinuierlichen oder intermittierenden Betrieb.

Die hochmodernen élfreien Vortex-Kolbenkompressoren zeichnen
sich durch geringe Vibrationen und niedrige Gerduschpegel aus.
Direktantrieb und Direktanlauf sind mdglich.

Olfreie Kolbenkompressoren

0.4-1.5 kW

SUPER LEISE,
WARTUNGSFREI

Hoher Druck

Neu entwickeltes Kiihlsystem und Lippenringmaterial
ermoglichen standardmaRig einen Druck von 0,8MPa
(1,0MPa optional)

Gerauscharm

Die Methode der vibrierenden Lippenringverdichtung,
die Luftansaugung im Kurbelraum und die Optimierung
der Ansaugoffnung ermdglichen eine Verringerung des
Betriebsgerausches.

Langes Wartungsintervall
Uberholungsintervalle bis zu 8.000 Stunden (0,8MPa)

Vielseitig
Einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen

Fur mehr Informationen besuchen Sie unsere Website www.vortexkompressoren.de
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Olfreie Kolbenkompressoren
0.4-1.5 KW

Kapazitat VOFP 0.40 VOFP 0.75 VOFP 1.5
Durchflussmenge 421/ min. 85 I/ min. 170 I/ min.
Betriebsdruck 8/10 8/10 8/10
Nominale Motorleistung 04 kw 0.75 kw 0.75 kW x 2
Motordrehzahl 1410 rpm 1410 rpm 1410 rpm
Motor Typ (monophase) monophase monophase monophase
Antriebsspannung / Zyklen 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz
Start Typ On/Off On/Off On/Off
Vollast Stromverbrauch 33A 45A 9A
Antriebstyp (Direktantrieb) Direct Drive Direct Drive Direct Drive
Gewicht des Kompressors 48kg 52 kg 60 kg
Drucklust-Auslass 1/2" 1/2" 1/2"
Malte des Kompressors (L x B x H)inmm 354,650,500 / g323450 | 340x750x650 / PA60X55 | 340x750x650 / B480XSS
Min. / Max. Umgebungstemperatur 0/ +40°C 0/ +40°C 0/ +40°C
Kapazitat des Luftbehalters (L) 25Lt 50Lt 50Lt

Lindentalweg 21, 44388 Dortmund, Deutschland
Tel: +49 176 80826562 E-mail: info@vortexcompressor.com
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